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APPLICATION FOR 
ACCEPTANCE TO COMMENCE 
TRAINING 

4.1 

ACADEMIC 

QUALIFICATIONS 

a) 

A BSc degree in Electrica 

1 Engineering 


(Heavy Current) 
4 


b) 

A BSc degree in Mechanical 
Engineering 

co) 

B Tech 

degree in Electrical (Heavy 
Current) Engineering 

d) 

B Tech degree in Mechanical 
Engineering 

e) 

Semester or 

“S” courses and diploma 
complete with relevant practical 
experience 

towards 

obtaining qualification 

, ie., Pl and P2 

f) 

An Electrical 

, Fitter and Turner or 
Electro/me 

chanical trade and a N6 
diploma 


Annexure A 


for acceptable trades 

. All 

relevant subjects 

must be passed 

at 50% and above 

4.2 

EVALUATION OF 

ACADEMIC 

QUALIFICATION SUBJECTS 
a) 

All degrees and diplomas must 
be evaluated 

by selected approved bodies 
to 

ensure that the 

appropriate subjects have been 
cover 

ed for acceptance 


, 


Annexure B 

4.3 

FOREIGN 

ACADEMIC 

QUALIFICATIONS 

a) 

Applicants 

who wish to be accepted as 
candidates and who are in 
possession of a foreign 

degree, diploma or certificate in 
engineering, or who are in 
possession of engineering 
qualifications must have such 
degree, diploma or certificate 
evaluated by the South African 
Qualifications Authorit 


y 

(SAQA) 

, to check what additional 
subjects, if any, must be passed 
in 

order to comply with t 

he requirements for 
acceptance. 

b) 

A request for 

e 

valuation must 


1 

Indicate t 

hat it is for the Engineer’s 
Certificate of Competency 

ii. 

I 

nclude 

a list of the subjects, including 
marks obtained, which led to 
the obtaining of the 

degree, diploma or certificate 


and 

iii. 

I 

ndicate its equivalence to 

a South African qualification 
including National 
Qualifications 

Framework (NQF) level 

C) 

A copy of the eva 

luation and a certified copy of 
the degree, diploma or 
certificate must 

accompany the application for 
acceptance 

t 

o continue with training 

4. 

4 

APPLICATION FOR 
ACCEPTANCE TO 
COMMENCE 

TRAINING AS AN 


E 

NGINEER 

a) 

The 

person 

who would like to attempt 
Electrical and Mechanical 
Engineers’ 

C 

ertificates for 

Mines and Works, must 
first apply to the DM 

R 


for acceptance by the 
Commission of 

Examiners 

to 

commence 

his/her training 

through 

his/her employer 

b) 

Application should be done 


tting 
the following 
copies 


i. 

Application form 

to commence training as 

an 

Engineer 

with p 

roof of payment; 

ii. 

Identity 

document/smart card 
/passport 

iii. 

A 

cademic qualification a 

lonn with 

academic record 

/schedule of results 

iv. 

Letter of evaluation from SAQA, 
if foreign qualification; 

Vv. 
Letter from the Department of 
Higher Education and Training, 
if applicable for N6 
certificates 

vi. 

Trade test certificate or 
apprenticeship contract, if 
applicable 

; and 

vii. 

Letter of evaluation of s 
ubjects to qualify as candidate. 
5 


C) 
All submitted 
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copies must be 

ori 

ginally certified 

by 

South African Police Service 
(SAPS) 

only 

and 

not older than three (3) months 


YLLABI 

a) 

Both subjects (Plant 
Engineering and Lega 

1 Knowledge) are closed book 
examinations 

b) 

They are 

written over 

duration of 

three (3) hours 

per session 

Cc) 

Candidates may not use 
alphanumerical or 
programmable calculators in 
the examination 

room. 

1 

1 

ra 

PLANT ENGINEERING 
a) 

The 

syllabi for 

Plant Engineering 
Annexure 

D 


examination question paper 
consist of both 

electrical and mechanical 
questions, with a limited choice 
of questions. 

10 

1:2 

LEGAL KNOWLEDGE 

a) 

The syllab 


i 
for Legal Knowledge 
Annexure 

E 


includes the practical 
application of the Act 

and Regulations. 

b) 

This 

implies an understanding of the 
Act and Regulations rather than 
committing the wording 

to memory only. 

c) 


There is no choice of questions 
and all questions must be 
answered 


12 

EXAMINATION 
IRREGULARITIES 

a) 

Any alleged 

examination 

irregularities by candidates 
before, during and after the 
examination 

process shall be reported to the 
Training Manager for 

referral and 

investigation 

by 

the 

Commission of Examiners for 
decision making. 

b) 

A candidate who has been 
proven to have cheated or u 
sed illegal means to pass or 
obtain 

certificate of competency shall 
be suspended from writing an 
examination for a period of ten 
(10) years. 

Cc) 

The recommendation by the 
Commission of Examiners based 
on applicable procedures will 
be sent to the CIOM for appro 
val and the candidate will be 
advised accordingly. 
ACCEPTABLE TRADES AND 
EXPERIENCE 

Trade 

Ss 

in which the 

m 

inimum appropriate post 
apprenticeship experience been 
served in the 

general maintenance and 
operation of machinery 


TRADE 

YEARS 

Aero engine fitter, ground 
engineer or equivalent 

2 years as a fitter or electrician 
on a mine 

Armature winder 

2 years as a fitter or electrician 
on a mine 

Blacksmith 

3 not as a blacksmith but 3 
years as a fitter or 

electrician on a mine 
Boilermaker 

3 

not as a boilermaker but 3 years 
as a fitter or 

electrician on a mine 

Diesel Mechanic 


2 not as a diesel mechanic but 2 
years as a fitter 

or electrician on a mine 
Electrician 

2 years on the mine 

Engine 

room fitter 

2 years on the mine 

Fitter 

2 

years on the mine 

Fitter and armourer 

3 but 2 years as a fitter or 
electrician on a mine 

11 

Fitter and rigger (Air Force) 
2 years on the mine 

Fitter and turner 

2 years on the mine 
Instrument mechanic 

or instrument maker 

4 not as an instrument 
mechanic but 

2 years asa 

fitter or electrician on a mine 
Instrument Technician 
2years not as an Instrument 
Technician 

Lift mechanic 

2 years on the mine 
Millwright 

2 years on the mine 

Motor mechanic 

2 

years 

not as a motor 

m 
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echanic but 3 years 

asa 

fitter or electrician on a mine 
Refrigeration mechanic 

3 but 2 years as a fitter or 
electrician on a mine 

Tool and die maker 

2 but 2 years as a fitter or 
electrician on a mine 

Welder 

4 but 2 years as a fitter or 
electrician on a mine 

n 

ot asaw 

elder 

ANNEXURE B 
EVALUATION OF SUBJECTS 
FOR ACCEPTANCE 
ELIGIBILITY 

ELECTRICAL 

Mechanics, Oscillations, Waves 
and Theory of Heat 
Engineering Graphics 
Electricity, Magnetism, Optics, 
Atomic and Nuclear Physics 
Process Drawings 

Materials Science 

Statics 

and Mathematical Modelling 
Electrotechnics 

Operations Management for 
Engineers 

Operations Research 
Thermodynamics 
Engineering Statistic 
Control Theory 
Manufacturing Technology 
Decision Support Systems 


Systems Engineering 
Databases and Web 
programming 

Busin 

ess Engineering and Design 
MECHANICAL 

Electricity, Magnetism, Optics, 
Atomic and Nuclear Physics 
12 

Engineering Graphics 
Materials Science 
Electrotechnics 

Strength of Materials 
Engineering Materials 
Thermodynamics 
Dynamics 

Numerical Analysis 
Engineering 

Analysis 

Professional Practice 

Fluid Mechanics 

Strength of Materials 
Mechanical Design 
Structural Analysis 
Machine Design 

Thermal Machines 

Heat Transfer 

Fluid Machines 

Systems Engineering 

Air conditioning and 
Refrigeration 
Manufacturing Technology 
Thermal 

Fluid System Design 
Machine Dynamics 
Nuclear Engineering 
Engineering Managemen 


RULES AND SYLLABI FOR THE 
ELECTRICAL AND MECHANICAL 
ENGINEER'S / civis engineering geotechnical 


Police , engineering investigate discovering 


Analyse, 
Complain safety . secure occurred mine 


chemistry 
GOVERNMENT 


CERTIFICATE OF COMPETENCY 


Introduction 

Purpose 

Scope 

Application for Acceptance to Commence 
Training 

Academic Qualifications 
Evaluation 

of 

Academic 

Qualification Subjects 
Foreign 

Academic 
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Mine vs safety , investigation geotechnical 
investigation hearthing mine exploitech fire 
construction ,health 

Informer management recruiting mine 
Requirement engineering science : 

Discovering health sol consol mineral _metal non 
metal 

Rediscovering wire electrical ercheological find 
fault new installtion 


Happende , 
Informal, desiging wiring electrical, , 


Outcom engineering mineral investigation fithing 
armed reaction tactical ,mil sol defensive , 
logistic, 

Exhibit mining 

Knowledge mineral refund case electronic informer 


BS provides a range of standards covering the demands of 
the Mining & Minerals industry, from quality management 
systems to test methods for specific materials or parts. 
These will help your organization to enhance customer 
satisfaction, meet regulatory, safety and reliability 
requirements, and ensure consistency of quality 
throughout the supply chain. 


Related Standards & Publications 
SANS 1589 


Qualifications 
Application for 
A 


cceptance 


mmence 
Training 

as an 

E 

ngineer 

Page 

Completion 

oO 

f Training 

Page 

A 

pplication for A 
cceptance 

to Write Examination 
Application 

Ww 

ith D 

MR 

Acceptance 


Registering 

to Write Examination 
with D 

HET 

Page 

Writing 

the Examination 
Passing 

the Examination 

Non 


Completion and Poor Results 
Renewal of Acceptance Letter 


Examination 
Results 


Application 
8 


to be Issued with 
Certificate 

Alternate Certificates 
Exemptions 

Syllabi 

Page 

Plant Engineering 

Legal Knowledge 
Examination Irregularities 
ANNEXURE 


Annexure A 


Acceptable Trades 

a 

nd Experience 
Annexure 

B 

: Evaluation of Subjects 
Page 
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The braking performance of trackless underground 
mining vehicles - Load haul dumpers and dump trucks 


SANS 1717-1 


The design of detonator initiation systems for use in 
mining and civil blasting applications Part 1: Electronic 
initiation systems 


SANS 7404-3 


Methods for the petrographic analysis of bituminous coal 
and anthracite Part 3: Method of determining maceral 
group composition 


SANS 7404-5 


Methods for the petrographic analysis of bituminous coal 
and anthracite Part 5: Method of determining 
microscopically the reflectance of vitrinite 


SANS 10208-4 


Design of structures for the mining industry Part 4: Shaft 
system structures 


SANS 60034-2A 


Rotating electrical machines Part 2A: Methods for 
determining losses and efficiency of rotating electrical 
machinery from tests (excluding machines for traction 
vehicles) First supplement: Measurement of losses by the 
calorimetric method 


SANS 60034-2 


Rotating electrical machines Part 2: Methods for 
determining losses and efficiency of rotating electrical 
machinery from tests (excluding machines for traction 
vehicles) 


SANS 61241-2-2 


Electrical apparatus for use in the presence of 
combustible dust Part 2: Test methods Section 2: Method 
for determining the electrical resistivity of dust in layers 


SANS 61241-2-1 


Electrical apparatus for use in the presence of 
combustible dust Part 2: Test methods Section 1: Methods 
for determining the minimum ignition temperatures of 
dust 


SANS 61241-2-3 


Electrical apparatus for use in the presence of 
combustible dust Part 2: Test methods Section 3: Method 
for determining minimum ignition energy of dust/air 
mixtures 


SANS 1589-5 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 


Annexure C: DMR Approved Examination C 


SANS 10208-3 


Design of structures for the mining industry Part 3: 
Conveyances 


SANS 11431-3 


Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone 
cracking Part 3: Reference and alternative methods for 
determining the ozone concentration in laboratory test 
chambers 


SANS 13909-7 


Hard coal and coke - Mechanical sampling Part 7: 
Methods for determining the precision of sampling, 
sample preparation and testing 


SANS 60811-1-3 


Common test methods for insulating and sheathing 
materials of electric and optical cables Part 1-3: General 
application - Methods for determining the density - Water 
absorption tests - Shrinkage test 


SANS 60811-1-1 


Common test methods for insulating and sheathing 
materials of electric cables and optical cables Part 1-1: 
Methods for general application - Measurement of 
thickness and overall dimensions - Tests for determining 
the mechanical properties 


SANS 10208-2 


Design of structures for the mining industry Part 2: 
Sinking stages 


SANS 10208-1 


Design of structures for the mining industry Part 1: 
Headgear structures 


SANS 15504-8 

Information technology - Software process assessment 
Part 8: Guide for use in determining supplier process 
capability 

SANS 70 

Conditioning of textiles and standard temperate 


atmosphere for determining their physical and 
mechanical properties 


SANS 10169 


Determining the performance of audible warning devices 
(hooters) after installation in a motor vehicle 


SANS 218-2 
Radio interference characteristics of overhead power 


lines and high-voltage equipment Part 2: Methods of 
measurement and procedure for determining limits 


SANS 10017 


Basic principles for determining procedures for sampling 
by attributes 


SANS 5963 


Documentation - Methods for examining documents, 
determining their subjects, and selecting indexing terms 


SANS 1833-15 

Textiles - Quantitative chemical analysis Part 15: Mixtures 
of jute and certain animal fibres (method by determining 
nitrogen content) 

SANS 1165 

Modified poly(vinyl chloride) (PVC-M) pressure pipes and 
couplings for compressed air services in underground 
mining 

SANS 1165 

Modified poly(vinyl chloride) (PVC-M) pressure pipes and 
couplings for compressed air services in underground 
mining 

SANS 10456 


Building materials and products - Procedures for 
determining declared and design thermal values 


SANS 1283 


Modified poly(vinyl chloride) (PVC-M) pressure pipe and 
couplings for cold water services in underground mining 


SANS 60034-28 

Rotating electrical machines Part 28: Test methods for 
determining quantities of equivalent circuit diagrams for 
three-phase low-voltage cage induction motors 

SANS 1717-2 

The design and approval of detonator initiation systems 
for use in mining and civil blasting applications Part 2: 


Electric initiation systems - Shot exploder based 


SANS 10325-1 


The safe application of detonator systems for use in 
mining and civil blasting applications Part 1: Electronic 
detonator systems 


SANS 10325-2 


The safe application of detonator systems for use in 
mining and civil blasting applications Part 2: Electric 
detonator systems - Shot exploder based 


SANS 60034-2-1 
Rotating electrical machines Part 2-1: Standard methods 


for determining losses and efficiency from tests (excluding 
machines for traction vehicles) 
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SANS 60034-4 


Rotating electrical machines Part 4: Methods for 
determining synchronous machine quantities from tests 


SANS 6805 

Rubber hoses and hose assemblies for underground 
mining - Wire-reinforced hydraulic types for coal mining - 
Specification 

SANS 60034-2-2 

Rotating electrical machines Part 2-2: Specific methods 


for determining separate losses of large machines from 
tests - Supplement to IEC 60034-2-1 


SANS 60034-2 

Rotating electrical machines Part 2: Methods for 
determining losses and efficiency of rotating electrical 
machinery from tests (excluding machines for traction 
vehicles) 

SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 


The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 


SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 

SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 


hydrostatic drive systems 


SANS 1589-6 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 

SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 


hydrostatic drive systems 


SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 60811-606 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non- 
metallic materials Part 606: Physical tests - Methods for 
determining the density 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 


modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 


SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-6 
The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 


modified for mining use 


SANS 1589-5 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 


SANS 1589-5 
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The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-2 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 

SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 
The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 

SANS 1589-2 

The braking performance of trackless mobile mining 


machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 1589-5 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 5: Self-propelled machines using 
hydrostatic drive systems 

SANS 1589-6 

The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 


modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 1589-7 


THE THEORETICAL SECTION OF THE SUBJECT 
PLAN 

T ENGINEERING 

a) 

Questions will be framed on all aspects of the 
theory and the practical application of such 
theory in its widest sense as would be expected 
of a certificate engineer while p 

erforming his 

normal duties. 

b) 

Emphasis 

will be 

placed on competency in the exercise, control 
and supervision over the safe 

installation, maintena 

nce and operation of machinery. 

1 

SAFETY AND MANAGEMENT 

a) 

Accident prevention 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 60811-501 


Electric and optical fibre cables - Test methods for non- 

metallic materials Part 501: Mechanical tests - Tests for 
determining the mechanical properties of insulating and 
sheathing compounds 


SANS 1589-6 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 6: Self-propelled road-going vehicles 
modified for mining use 


SANS 1589-7 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 7: Tractor and tractor-towed trailers 


SANS 60811-501 


Electric and optical fibre cables - Test methods for non- 

metallic materials Part 501: Mechanical tests - Tests for 
determining the mechanical properties of insulating and 
sheathing compounds 


SANS 1589-1 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 1: General requirements 


SANS 1589-2 


The braking performance of trackless mobile mining 
machines Part 2: Self-propelled machines with friction 
brake systems 


SANS 60811-606 


Electric and optical fibre cables - Test methods for non- 
metallic materials Part 606: Physical tests - Methods for 
determining the densit 

L 

ES 

M 

INES 

On considére deux grandes 

catégories 

de mines, les mines marines et 

les mines terrestres. 

Dans nos actions antimines de chaque jour, la majorité 
d’entre nous 

1 

travaillent sur des mi 

n 

e 

s terrestres. Ce sont celles qui, de par le monde, 

ont le plus d’impact humanitaire. Néanmoins ce sont des 
millions de 

mines marines qui fure 

nt mouillées en Europe durant les deux conflits 
mondiaux 


Les mines sont des Restes Explosifs de Guerre et des 


Fire protection 

c) 

Risk control 

d) 

Project management 
e) 

Financial management 
f) 

Loss control 

2 

ELECTRICAL TECHNOLOGY 
a) 

Direct 


current machines 


current motors 

d) 

Efficiency of D C. machines 
e) 


Alternating voltage and current 


f) 


Single and three phase circuits 


g) 

Transformers 

h) 

Alternator windings 


i 


Production of a rotating magnetic field 


j) 


Characteristics of synchronous 


k) 
Generators and motors 


D 


Three phase induction motors 


m) 
Semi conductor devices 
n) 


Electric lamps and illumination 


o) 


Electric power transmission & distribution 


p) 

Circuit breakers 

q) 

Underground cables 

r) 

Insulators 

s) 

Overhead lines 

15 

t) 

Economics of power supply 
u) 

M 

aximum demand 

v) 

Circuit breakers 

w) 

Power factor correction 
x) 

High frequency transients 


Armes Légéres de 

Petits Calibres au sens 

légal du terme. Pour les démineurs les mines sont 
des muni 

tions d’attente sauf si leur détonation 

est commandé 

e 

par un 

tireur. Elles perdent alors leur cété non 

d 

iscriminatoire puisque la cible 

e 

st délibérément visée et 

elles deviennent des munitions d’attaque. 

1. 

D 

EFINITIONS 

Engin 

concu pour étre placé sous ou sur le sol ou une autre 
surface, ou a proximité, et pour exploser du 
fait de la présence, de la proximité ou 

du contact d’une personne ou d’un véhicule. (NILAM 
04.10) 

Une mine est un engin pyrotechnique 

ll 

, mis en place 

a l’avance 

et concu pour étre déclenché par une action 
involontaire de la cible afin de provoquer 

Soit la mise hors de combat du personnel ou la 
mise hors service du matériel 


J 
e 


Soit l’éclairement du champ de bataille ou sa 
dissimulation. 

2. 

Cc 

ONSTITUTION D 


Une mine est constituée par 


Un dispositif de mise de feu 


, 
e 


Une charge militaire 


, 
e 


Un dispositif de sécurité 


J 
e 


Le tout pouvant étre 

contenu dans une enveloppe et 
muni de projectiles. 

2.1. 

Le Dispositif de Mise de F 

eu 

Il comporte deux parties distinctes 


oil: 
L’allumeur 


L’allumeur est composé d’un capteur enregistrant l’action 


de la cible sur la mine et d’un systeme de 
création de feu 


Methods of earthling 

Zz) 

Protection 

aa) 

Storage of energy 

bb) 

Rectification 

cc) 

Fault discrimination ( 

basics) 

dd) 

(Symmetrical faults only) 

ee) 

Tlumination 

ff) 

Communication 

gg) 

Explosion proof equipment 
hh) 

Lightning protection 

ii) 

Basics of data transmission 

3 

APPLIED THERMODYNAMICS 
a) 

Air and gas compressors and blowers 
b) 

Air motor (applications) 

c) 

Compressed air columns 

d) 

Compressed air receivers 

e) 

Refrigeration and properties of refrigerants 
f) 

Air conditioning 

g) 

Psychometric tables and charts 
h) 

Steam generators (boilers & ancillary 
equipment) 

i) 

Properties of steam 

ay) 

Heat balancing 

k) 

Condensers 

) 

Steam and gas turbines 


Internal 

combustion engines 

Oo) 

Heat transfer 

p) 

Fuels and combustion 

4 

STRUCTURES AND STRENGTH OF MATERIALS 
a) 

Simple stresses 

b) 

Simple stress and strain 


appelé am 

orce, qui 

initi 

e 

le détonateur. 

2.1.2. 

Le détonateur ou |’inflammateur 
Pyrotechnique ou électrique selon les dispositifs de mise 
de feu et dans le cas des mines non 
explosives un 

inflammateur remplacera le détonateur. 
2:2. 

La Charge M 

ilitaire 

Elle comporte 2 ou 3 éléments 


2.2.1. 

La charge primaire 

Elle est constituée d’un explosif sensible 

lll 

, sa destination est l’initiation de la charge principale. 
2.2.2. 

La charge principale 

Elle est composée de matiére explosive ou fumigéne ou 
éclairante ou chimique ou n 

ucléaire. 

Mine marine AMD 500 

2.2.33 

Les projectiles 

C’est un composant éventuel de la mine. Ce p 

eut étre l’enveloppe pré 

fragmentée ou non du corps de la 

mine, des billes d’acier ou des éclats de fragmentation 
(shrapnell). 

2.3, 

Le Dispositif de S 

écurité 

Le dispositif de sécurité est particulier a chaque type de 
mine. Il est manceuvré de |’extérieur pour armer la 
mine et, en général, pour la désarmer. I] existe des 
systémes d’armements a retards, laissant au poseur de 
mines 

le temps de camoufler sa pose 

et/ 

ou de se mettre a distance de sécurité 

(capteur a influence) 


Charge militaire 
Allumeur 
a traction 


avec son 
détonateur 

Piquet support 
Fragmentation 

oe 

F 
ONCTIONNEMENT 
G 

ENERIQUE D 


UNE 

M 

INE 

Une mine est en préte a fonctionner lorsqu’elle est 


d) 

Torsion of circular shafts 
16 

e) 

Close coiled helical springs 
f) 

Shear force and bending moments 
g) 

Temperature stresses 

h) 

Strain energy due to direct 
i) 

Stresses 

Dp 

Second moment of area 

k) 

Bending stresses 

1») 

Shear Stress in beams 

m) 

Struts & buckling 

n) 

Catenaries 

0) 

Foundations 

p) 

Fatigue failure 

q) 

Mechanical and chemical properties of metals 
r) 

Testing of materials 

s) 

Twisting of 

shafts 


Properties of different 
v) 

Types of ropes 

w) 

Reinforced concrete 

x) 

Retaining walls 

y) 

Fastenings 

5 

THEORY OF MACHINES 
a) 

Conveyors 

b) 

Winding plant (Double drum, Single drum, 
Koepe, Blair Multi 


rope and multi 
drum) (Degree 
of protection) 
c) 

Elevators 

d) 

Traction 

e) 

Mo 

tion and inertia 
f) 
Displacement, velocity and acceleration 
g) 
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Amorcée 

, munie de son dispositif de mise de feu et de son dispositif 
de sécurité; 

e 

Armée 

, munie de son dispositif de mise de feu sans son dispositif 
de sécurité (préte a fonctionner) 


, 
e 


Neutralisée 

, lorsque le dispositif de mise de feu est rendu inopérant. 
Des dispositifs incorporés a certaines mines « 
modernes 

» permettent une neutralisation autom 

atique apres 

un certain délai 

, ou la destruction au bout d’un temps donné. 

4. 

Cc 

LASSIFICATION 

DES 

M 

INES 

Les mines terrestres peuvent étre classées de différentes 
faco 

ns 

Par leurs effets, locaux ou étendus, de souffle ou a 
fragmentation, de zone fixe ou bondissante, 
fumigéne ou éclairant, antipersonnel ou antichar, 
chimique, etc. 


Par leurs modes de déclenchement ou capteurs, plateau 
de pression, fil piége a traction o 

u 

relachement, rupture de fil, tige a bascule, tilt, thermique, 
sismique, infrarouge, etc. 


Les modes de fonctionnement 

(action horizontale ou action ventrale, charge creuse, 
charge plate, etc. 

e 


Leur destination, mines réelles, mines d’exercice, 
d’entrainem 

ent et mines inertes tout en sachant que 

certaines mines d’exercice peuvent étre « 

mutées 

» en mines réelles ou de circonstance voir méme en 
leurres. 

e 


Leur modes de dispersion ou de pose, mines a pose 
manuelle ou mécanique, mines dispersées par 
containeur f 

ixe ou mobile ou par munition d’artillerie, obus ou 
roquette. 

e 


Leur détectabilité au détecteur électromagnétique, 
détectable ou indétectable, fortement détectable ou 
faiblement détectable. 


Selon leur mode de production, industriel, 
semi 

industriel ou artisa 

nale 


MAP a effet dirigé 

MAC a plateau de pression 

MAP a action locale et plateau de pression 
MAP Bondissantes 


Static and dynamic balancing 
h) 

Belt and chain drives 

i) 

Brakes and dynamometers 
i) 

Toothed gearing 

k) 

Gear Trains 
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Health and Safety representatives 
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MAP a action de zone fixe 

MAC a tige a bascule 

5. 

Les 

Mines A 

ntipersonnel (MAP) 

Mine 

concue pour exploser du fait de la présence, de la 
proximité ou du contact d’une personne et destinée 

a mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs 
personnes. 

Note : Les mines concues pour exploser du fait de la 
présence, de la proximité ou du 

contact d’un véhicule 

et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs 
anti manipulation, ne sont pas considérées comme 

des mines antipersonnel du fait de la présence de ce 
dispositif. 

(NILAM 04.10) 

On distingue différents types de MAP 


5.1. 

Les MAP a 

Action L 

ocale 

Concue pour blesser ou tuer une seule personne, ces 
mines a plateau de 

pression peuvent aussi blesser les personnes proches de la 
victime principale. 

Il n’est pas rare que les accompagnants souffrent d’un 
barotraumatisme de 

l’oreille interne di a la détonation de la mine. Des cailloux 
mélés a l’enveloppe 

de la mine et aux os de la victime principale peuvent étre 
projetés a courte 

distance et provoquer un poly criblage des 
accompagnants. Pour finir, 

l’explo 

sion s’accompagne toujours d’une flamme qui peut 
provoquer de graves 

brilures. 

5.2. 

Les MAP a Action E 

tendue 

Elles projettent des éclats sur une distance de plusieurs 
dizaines de métres et pour certaines d’entre elles 
jusqu’a 100 métres. Ces mines sont mise en 

place pour blesser ou tuer plusieurs personnes. On les 
classifie 

les classifie par leur fonctionnement 


52-1; 

Les mines a action de zone fixes (mines piquets) 

Ces mines sont montées sur des piquets en métal ou en 
bois, allumeur vers le haut ou 

vers le bas, ce 

qui détermine la hauteur du fil piége par rapport au sol. 
Lors de leur fonctionnement elles projettent leur corps pré 
fragmenté a 360°. 

En Guinée Bissau, j’ai trouvé des mines italiennes AUPS « 
valorisées 

» par une coque 

pré 

fragmentée et 

amorcées avec un allumeur a traction. 

Di2i2: 

Les mines bondissantes 

Ces mines sont souvent enterrées affleure de sol ne 


All Regulations 

Chapter 8 

All Regulations 

Chapter 9 

All Regulations 

Chapter 10 

All Regulations 

Chapter 

13 

All Regulations 

Chapter 14 

All Regulations 

Chapter 16 

All regulations 

Chapter 20 

All Definitions 

Chap 

ter 21 

SAMRASS FORMS: SAMRASS 1 
9 

Chapter 22 

Regulation 22.10 to 22.15 
Chapter 23 

All regulation 

THE THEORETICAL SECTION OF THE SUBJECT 
PLAN 

T ENGINEERING 

a) 

Questions will be framed on all aspects of the 
theory and the practical application of such 
theory in its widest sense as would be expected 
of a certificate engineer while p 
erforming his 

normal duties. 

b) 

Emphasis 

will be 

placed on competency in the exercise, control 
and supervision over the safe 
installation, maintena 

nce and operation of machinery. 
1 

SAFETY AND MANAGEMENT 

a) 

Accident prevention 

b) 

Fire protection 

c) 

Risk control 

d) 

Project management 

e) 

Financial management 

f) 

Loss control 

2 

ELECTRICAL TECHNOLOGY 

a) 

Direct 

current machines 

b) 

Direct 

current generators 

c) 

Direct 


laissant dépasser que l’allumeur a 

traction, relachement, pression ou mixte. Certaines 
peuvent étre installées au sommet d’un 

piquet et montée 

s en série comme ce fut le cas sur les cétes koweitiennes 
en 1991. 

Lorsque l’allumeur est sollicité dépotage envoie la mine 
verticalement a une hauteur variant 

de 50cm a 1 métre. La mine explose en projetant son 
shrapnel a 360°. 

Elles sont m 

unies de capteurs sismiques, de fils piége, de fil de 
rupture, etc. 

52:3: 

Les mines a effet dirigé 

Placées dans les arbres ou posées sur le sol, ces MAP 
projettent leur shrapnel dans une 

direction donnée, sous un certain angle et a une certaine 
hauteur 

qui sont 

déterminées par 

le mineur au moment 


pose de l’engin. 

Elles sont munies de capteurs sismiques, de fils piége, de 
fil de rupture, etc. 

6. 

Les Mines A 

ntichars 

( 

MAC 

) 

Elles ne sont pas uniquement antichars, et 1 

e terme anti 

véhicule 

serait plus approprié. Elles distinguent 

rarement (mais quelque fois) un char de combat d’un land 
cruiser Toyota. I] arrive méme qu’une simple 

charrette de manioc avec deux gosses dessu 

s initie une MAC 


MIAPDV59 et sa coiffe de sécurité 

PMR4 

Valmara 69 

MON 50 

Ce sont des mines beaucoup plus charg 

ées en explosif que les mines antipersonnel. On pa 
rle en kilos 

d 


, 


explosif 


Comme pour les MAP on distingue trois différents types s 
d’action 


5.3. 

Les MAC aA 

ction de 

Cc 

henille 

Elles fonctionnent par la pression exercée, sur leur 
plateau 

d’allumeur, p 

ar les véhicules qui roulent dessus. 

Le simple souffle de leur détonation suffit 4 immobiliser un 
char ou a 

détruite un véhicule de transport de personnes. 

Ces mines sont trés meurtriéres car pour l’explosion d’une 


current motors 

d) 

Efficiency of D C. machines 

e) 

Alternating voltage and current 
f) 

Single and three phase circuits 
g) 

Transformers 

h) 

Alternator windings 

i) 

Production of a rotating magnetic field 
D 

Characteristics of synchronous 
k) 

Generators and motors 

) 

Three phase induction motors 
m) 

Semi conductor devices 

n) 

Electric lamps and illumination 
o) 


Electric power transmission & distribution 


p) 

Circuit breakers 

q) 

Underground cables 

r) 

Insulators 

s) 

Overhead lines 

15 

t) 

Economics of power supply 
u) 

M 

aximum demand 

v) 

Circuit breakers 

w) 

Power factor correction 
x) 

High frequency transients 
y) 

Methods of earthling 

Zz) 

Protection 

aa) 

Storage of energy 

bb) 

Rectification 

cc) 

Fault discrimination ( 
basics) 

dd) 

(Symmetrical faults only) 
ee) 

Illumination 

ff) 

Communication 

gg) 

Explosion proof equipment 
hh) 

Lightning protection 

ii) 
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mine ily 

a presque toujours plusieurs 

morts et/ou blessés graves. 

Munie d’un allumeur adéquat, elles peuvent aussi étre 

« 

transformées 

» en mine a action ventrale. 

5.4. 

Les MAC a Action V 

entrale 

Elles détonnent lorsque le véhicule leur 

passe 

dessus ou 

par au 

dessus. 

Ce sont des mines 

a charge formée, plate ou creuse. 

Leur 

charge formée 

perce le plancher du véhicule ce qui a pour second effet la 
création d’un 

e 

gerbe de shrapnel. 

Si le véhicule leur roule dessus elles fonctionnement de la 
méme facon 

qu’une mine a action de 

chenille. 

Ces MAC son équipées d’allumeurs a tige basculante, 
pneumatique, a fil piége, etc. 

Elles peuvent aussi équipées d’une charge de déblaiement 
de la terre ou de la glace afin de valoriser au 

maximum 

les capacités 

de la charge formée. 

5.5. 

Les MAC a Acti 

onH 

orizontale 

Placées aux abords d’une route (jusqu’a 80m 

de distance 

) ces mines sont munies 

d’une charge creuse qui agira sur le flanc du véhicule. 
Le dard de la charge 

filant a trés grande vitesse (de l’ordre du km/s) perfore le 
blindage ou la carrosse 

rie avec un fort dégagement de chaleur, une surpression 
dans 

Vhabitacle accompagnée par une gerbe d’éclats. 

Ce type de MAC peut étre muni d’allumeurs a rupture de 
fil, infrarouge, etc. 

6. 

L 

ES 

M 

INES 


E 
CLAIRANTES OU 
F 


UMIGENES 


( 

NON EXPLOSIVES 

) 

Les mines 

fumigénes servent a masquer une partie du champ de 
bataille permettant, par 

exemple, une manceuvre de contournement. 

Ce sont des mines 

fusantes. 


Basics of data transmission 

3 

APPLIED THERMODYNAMICS 

a) 

Air and gas compressors and blowers 
b) 

Air motor (applications) 

c) 

Compressed air columns 

d) 

Compressed air receivers 

e) 

Refrigeration and properties of refrigerants 
f) 

Air conditioning 

g) 

Psychometric tables and charts 

h) 

Steam generators (boilers & ancillary 
equipment) 

i) 

Properties of steam 

ay) 

Heat balancing 

k) 

Condensers 

) 

Steam and gas turbines 


Internal 

combustion engines 

0) 

Heat transfer 

p) 

Fuels and combustion 

4 

STRUCTURES AND STRENGTH OF MATERIALS 
a) 

Simple stresses 

b) 

Simple stress and strain 


walled pressure vessels 

d) 

Torsion of circular shafts 
16 

e) 

Close coiled helical springs 
f) 

Shear force and bending moments 
g) 

Temperature stresses 

h) 

Strain energy due to direct 
i) 

Stresses 

D 

Second moment of area 

k) 

Bending stresses 

) 

Shear Stress in beams 

m) 

Struts & buckling 


J'ai renc 

ontré ce type de mine 

a Koweit City en 1991. N 

ous les avions 

prises pour des mines chimiques 

, mais | 

eur démilitarisation 

a permis 

d’identifier des charges fumigénes a fort pouvoir 
dissimulateur. 

Charge éclairante sur une MAP PMR2A 


S 

Les mines éclairantes servent a l’éclairage du champ de 
bataille ou au 

signalement du lieu de 

l’explosion d’une MAP. Pour ce dernier cas la mine est 
mixte AP et éclairante et fait partie intégrante 

MAC US M19 

AVANT 

APRES 

TMRP6 

d’un dispositif de minage de protection. La charge 
éclairante indiquera la direction vers laquelle les 

« 

défenseurs 

» dirigeront 

leur attention ou leurs tirs. 


HIMIQUES 

Fusantes ou explosives, c 

e sont des mines bien heureusement rares. Les USA en 
ont 

produit de manieére industrielle (M23 

en photo a gauche 

et M1 one gallon) ainsi que 

l’URSS (KHF1 & 2). Cela ne réduit pas 

le risque d’avoir a faire a des apprentis sorciers 
capables de fabriquer une « 

mine sale 


XERCICES 


( 

NON EXPLOSIVES 

) 

Elles sont destinées a l’instruction et a la matérialisation 
relativement 

inoffensive 

de l’effet 

des mines pendant les manceuvres milita 

ires. Ce sont des 

répliques d 

e mine 

Ss 

réelle 

s 

dont la charge militaire a été remplacée par un 
dispositif produisant de la fumée, 


n) 

Catenaries 

0) 

Foundations 

p) 

Fatigue failure 

q) 

Mechanical and chemical properties of metals 
r) 

Testing of materials 
s) 

Twisting of 

shafts 


Properties of different 
v) 

Types of ropes 

w) 

Reinforced concrete 

x) 

Retaining walls 

y) 

Fastenings 

5 

THEORY OF MACHINES 
a) 

Conveyors 

b) 

Winding plant (Double drum, Single drum, 
Koepe, Blair Multi 


rope and multi 

drum) (Degree 

of protection) 

c) 

Elevators 

d) 

Traction 

e) 

Mo 

tion and inertia 

f) 

Displacement, velocity and acceleration 
g) 

Static and dynamic balancing 
h) 

Belt and chain drives 

i) 

Brakes and dynamometers 
D 

Toothed gearing 

k) 

Gear Trains 
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Mine Health and Safety Act (Act No. 29 of 
1996), 

as amended 

Chapter 1 


Objectives of the Act 
Section 1 
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du bruit ou tout autre signal 

. Elles ont un 

marquage spécifique selon leur pays 
d’appartenance, de facon a les diffé 

rencier 

des munitions réelles et des munitions 

inertes. 

De nos jours il existe des fabricants spécialisés dans la 
production de mines 

d’exercice servant a l’entrainement des démineurs. 
http://www.d 


mine.com/d 
mine_en.pdf 

9. 

L 

ES 

M 

INES DE 

M 

ANIPULATION OU 
M 

INES 

I 

NERTES 

Ce sont des mines démilitarisées, c'est 


a 


dire qu’elles ne comportent aucune matiére 

active, incendiaire, 

explosive, corrosive ou tout autre effet risquant de blesser 
le 

manipulateur. Elles servent a l’étude du fonctionnement 
de la mine et sont des répliques 

exactes de la mine réelle. Ces mines sont marquées « 
INERTE 

» ou « 

FFE 

iv 

» 

ala 

peinture blanche. Les 

m 

ines démilitarisées en France comportent le trigramme, 
marqué 

a froid, du NEDEX ayant fait la démilitarisation de la 
munition. 

La confiance n’excluant pas le contréle, toute munition 
dite inerte devra étre vérifiée 

lors de sa réception par le responsable 

de la formation pédagogique, en plus des 

prescriptions de 

s NILAM 


RTISANALES 

Ce sont des qui mines visent a palier au manque de 
munitions réglementaires ou a l’inadaptation des mines 
industrielles par rapport a l’effet recherché. Le systeme de 
mise feu peut étre industriel ou artisanal ou 

encore appartenir a une autre munition. La charge 
militaire peut étre composée d’explosifs en vrac ou de 


Chapter 2 


Health and Safety at mines 
Section 2 to 12 

Section 17 to 24 

Chapter 3 


Health and Safety representatives 


Section 25 to 30 
Section 34 to 39 
Chapter 4 

Tripartite Institutions 
Section 41 

to 46 

Chapter 5 


Inspectorate of Mine health and Safety 


Section 47 to 74 
Chapter 6 


Ministers Powers 
Section 75 to 80 
Chapter 7 


Legal proceedings 
Section 83 to 95 
Chapter 8 

General provisions 
Section 98 and 102 and 103 
2 

The following Mine Health an 
d Safety Act Regulations 
,a 

s amended 

Chapter 

3 

All Regulations 

Chapter 4 

4.5(1) and 4.5 

(2) 

Chapter 5 

All Regulations 

Chapter 6 

All Regulations 

Chapter 7 

All Regulations 

Chapter 8 

All Regulations 

Chapter 9 

All Regulations 

Chapter 10 

All Regulations 

Chapter 

13 

All Regulations 

Chapter 14 

All Regulations 

Chapter 16 

All regulations 

Chapter 20 

All Definitions 

Chap 

ter 21 

SAMRASS FORMS: SAMRASS 1 


munitions « 

récupérées 

» (bombes, obus, etc.). 

Certaines MAC peuvent étre « 

sensibilisés 

» comme des MAP 

en un temps tres court (quelques minutes). 

Des MAP peuvent étre des allumeurs de MAC a volonté. 
Les Engins Explosifs Improvisés sans tireur sont 
équivalent a des mines 

artisanales 


Mais la plupart retrouvés en Iraq ou en Afghanistan ces 
derniéres années disposent 

d’un systéme de mise de feu télécommandeé. 

Dans les années 70, les Palestiniens se servaient déja de « 
road side bomb 

» contre 

les patrouilles israéliennes. 

Mine d'exercice a charge fumigéne 

MAP artisanale 

11. 


OSE DES 

M 

INES 

Les mines sont généralement livrées en caisses. Par sé 
curité les allumeurs et les 

détonateurs sont emballés 

séparément. Dans certains cas on peut les trouver en 
emballage 

de sécurité dans les 

caisse 

s de 

mines. Les emballages doivent étre 

connus des démineurs car ils ont des indices de pose 
ou de présence 

Po 

ser une mine c’est, en général 

: 

La placer a l’endroit voulu 


, 
e 


Creuser éventuellement 
Vv 
une fouille, le trou dans lequel on dépose la mine 


, 
e 


Réaliser des opérations, éventuelles, de visée et de 
camouflage 


J 
e 


L’armer, c’est a dire retirer sont dispositif de 
sécurité 
e 


Et enfin mettre en place ou relever des points de repéres 
pour le relevage 

éventuel. 

11.1. 

La localisation des mines 

Une mine n’est que rarement posée au hasard. Méme un 
minage sporadique voir anarchique correspond a 

une certaine logique de la part du 

poseur ou de son donneur d’ordre. 

Une mine est posée pour exploser 


Chapter 22 

Regulation 22.10 to 22.15 
Chapter 23 

All regulation 


yy 


Charge dispositiv feux, fire 


mines antichars (MI AC) ; 
mines antipersonnel (M1 AP) ; 
mines fluviales ; 

pots éclairants (POTS ECL). 


411. Les mines antich 


es mines sont classées, selon leur emploi, en : 
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donc elle se trouvera sur un point de passage obligé, la ou 
le pos 

eur pense que sa cible passera 

Obstacles artificiels ou naturels. 


Passages étroits comme les ponceaux ou les ruelles. 
e 


Carrefour de pistes ou de routes a cause de la densité de 
passage. 
e 


Les entrées de virages qui ob 
ligent le véhicule a ralentir. elles 
sont souvent le point d’arrét d’une 
embuscade. 


Les passages a gué, les points d’entrées et de sorties 
d’eau pour les véhicules 

amphibies ou les 

embarcations fluviales, comme les abords de ponts 
détruits. 

11.2. 

La pose manuelle 

C’est le moyen le plus simple de poser une mine AP ou AC 
et celui employé par toutes les armées du 

monde y compris les Acteurs Armés Non Etatiques 
(AANE). 

11.3. 

La pose 

mécanique 

Pour mettre en place des mines de facon mécanique il faut 
un engin enfouisseur ou distributeur de mines. 

Ce type de pose n’autorise que la création d’obstacles 
minés homogénes. La pose mécanique permet une 

mise en place rapide et réguliére. 

Les 

dimensions des obstacles réalisés sont généralement de 
dimensions 

importantes 

11.3.1. 

La pose mécanique automatique 

Peu de personnel requis a la mise en oeuvre, seul celui 
requis a la conduite et a la direction de l’engin ainsi 
qu’a la surveillance de son fonctionn 

ement. 

11.3.2. 

La pose mécanique semi 

automatique 

En plus des taches précitées, le personnel peut veiller a 
l’approvisionnement et a l’armement des mines. 

11.3.3. 

La pose a distance 

sol 

sol 

On connait deux types de pose en mode sol 

sol, les lanceurs de mines tels que 

V’EBG et le MINOTAUR et les 

moyens d’artillerie, canon ou 

lance 

roquettes multiples. 

Ces poses sont rapides mais peu précises et le marquage 
de 

la zone minée est difficile voir inexistant. 

11.3.4. 

La pose a distance air 


sol 

Par hélicoptére ou par avion ces mines dites « 
dispersables 

vi 

» sont larguées a faible hauteur 

: : grace a un 

projectil conteneur fixe ou largable comme pour les sous 
munitions. Les avantages et les 

EBG 

MINAUTOR 
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inconvénients sont les mémes que pour la pose a distance 
sol 


sol. Et dans ces deux cas de figure la zone 

minée est homogéne. C’est un avantage pour le déminage. 
12. 

Le Piégeage des 

Mines 

Toutes les 


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : mines peuvent étre piégées 


soit 

avec 

un systeme 
IONQUEUTL 1.0... eee 23,2 cm anti 
dérangement 
hauteur en position de tir 35 cm installé sur 
ou dans 

la mine elle 


diametre ................0008 18,4 cm 


DISPOSITIF DE MISE DE FEU. 


, soit lors de 

la 

pose par le mineur 

pression, d'un détonateur indé- qui va installer 

un piége de circonstance. 

tectable et de deux cordeaux Je ne 

m’étendrais pas sur le sujet car il y a autant d 
détonants. e possibilités de piégeage 

que de types de mines multipliées par le nombre de 
mineurs 

potentiels. 


Il se compose d’un allumeur a 


Un mécanisme horloger permet un 
retard d’armement de 10 minutes. 


CARACTERISTIQUES Liens utiles 

pour en savoir plus. 
PRINCIPALES : 13.1. 
Témoignage d’un ancien 
IONQUEUF ........ee cesses eee francais 

http://www. youtube.com/watch?v=sQAMgqjdJOIc 
http://www. youtube.com/watch?v=hoL 
7IONQbukg&NR=1 

NAUTOUL........ceeeeeeeeeees 13.2. 

Tir réel d’une mine Claymore 


lARQOUP siicticnmiincncdteas 


masse totale ............... : 

http://www. youtube.com/watch? 

masse explosive v=kDqaeMGMAWk&feature=related 
xeatelen 13.3, 

CONDITIONNEMENT. Hepetiage UNICEF sur les mines en Colombie 


http://www.dailymotion.com/video/x4m7ac deadly 
Le conditionnement de la mine AC = 


landmines 


PR F 1 est identique a celui de la 
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29. 


1 - GENERALITES 


compren 
nent : 

les moyens de mise a feu ; 
les moyens d'amorcage. 


DISPOSITIF DE MISE DE FEU 


moyens de MISE A FEU (A) + moyens 
d'AMORCAGE (B) 


Fig. 1 - Dispositif de mise de feu normal 
pyrotechn 


ique 


Fig. 2 - Dispositif de mise de feu normal 
électriqu 


e 


simplif 


MODELE DU PLAN DE REPERAGEDocument6 


Les dispositifs de mise de feu élémentaires 


Au combat, de tels dispositifs peuvent étre 


Minerals Act Regulations in force in terms of 


Schedule 4 of the MHSA 
, aS amended 

Chapter 1 

All Definitions 


4 
The practical application of the Act and 
Regulations 


5 


Machinery guideli 
ne 
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threaten 


lives news 

i 

Par « 

nous 

» j’entends les démineurs me 

mbres du forum 

Franco 

mines. 

Tous 

les membres 

de franco 

mines 

ne sont pas démineurs. 

Néanmoins, nous comptons bon nombre de plongeurs 
démineurs en exercice dans les Marines 
Nationales 

du monde ou dans 

des 

ONG ou 

des compagnies privées telles quae GEOMINES ( 
http://www.geomines.com/ 


ll 

Pyrotechnique ne veut pas dire obligatoirement explosif. 
Les définitions des NILAM sont le résultat de consensus 
entre civils 

et 

militaires du monde entier, rien n’oblige le rédacteur de 
ces pages a étr 

e d’accord a 100% avec eux et les classifications des 
mines 

que vous trouverez dans ce chapitre prouvent que les 
définitions, de la NILAM 40.10 Glossaire, peuvent s’avérer 
trop réductri 

ces, 

voire simplistes. Or, la menace est variée et ne laisse pas 
la pla 

ce a l’interprétation personnelle. 

lll 

Un explosif primaire est un explosif sensible a une onde de 
choc, une flamme ou un fil rougi, par exemples les 
détonateurs so 

nt 

composés d’explosifs primaires. 

Vv 

Une mine peut aussi étre posée sur le sol, planté sur u 

n 


D'un diamétre d'environ 5 mm, la méche lente est co 
nstituée par un filet 

continu de poudre noire trés fine, contenu dans une 
enveloppe. 

La couleur de l'enveloppe extérieure est : 

brune pour la méche réglementaire frangaise ; 
orange pour la méche inerte, avec inscription du m 
ot INERTE sur 


for a Code of Practice 
issued in terms of 
Section 9 

(3) of 

the Mine Health 

and Safety Act 

SANS 

1717 

2 

2007 

Ed 1.1 

Electric Initiation System 


Shot Exploder based 

SANS 

10325 

1 

2007 

Ed 1.1 

The safe application of detonator systems for 
use in 

mining and civil blasting applications 
Part 1: Electronic Detonator Systems 
SANS 

10325 


1 

2007 

Ed 1.1 

The safe application of detonator systems for 
use in 

mining and civil blasting 

applications 

Part 2: Electric Detonator Systems 


Shot Exploder based 


Gas measuring equipment primarily for use in 
mines 

Part 1: Battery operated portable, flammable 
gas 

measuring instrument & warning devices 
GUIDE 

Guideline for the Compilation of a Mandantory 
Code of 

Practice for an 

Occupational Health Programme on 

Personal Exposure to Airborne Pollutants 
Reference No. DME 16/3/2/4 

Al 

GUIDE 

Guideline for the Compilation of a Mandantory 
Code of 

Practice for an Occupational Health Stress 
Reference No. DME 1 

6/3/2/4 

A2 

SANS 
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l’étiquette d’emballage (noire pour les modéles en 
dotation avant 2000). 

c) Conditionnement. 

La méche lente est livrée par couronne de 15 mens 
achets de plastique, 

étanches. Ses extrémités sont protégées contre l'hu 
midité par un obturateur ou un 

enduit. 

Elle est conditionnée : 

soit en cartons de 2 fits de 30 couronnes chacun e 

t pesant environ 23 kg 

au total ; 

soit en caisses en bois de 30 couronnes pesant env 
iron 24 kg. 

d) Mise en ceuvre. 

Précautions a prendre avant usage. 

La vitesse de combustion de la méche lente dépend d 
e la nature du filet de 

poudre noire. 

Le temps de combustion réglementaire de 1 m de méch 
e lente 

francaise peut varier de 90 a 144 secondes. 

Ce délai de combustion donne a l'artificier le temp 

s de se mettre a I'abri. 

Pour des raisons de sécurité, il faut toujours : 
EXAMINER minutieusement la méche lente et rejeter 
tout trongon 

présentant des traces de détérioration (cassure, to 
rsion, écrasement, humidité ou 

moisissure) ; 

RAFRAICHIR la méche lente avant usage : couper 5 c 
m environ ; 

ETALONNER la méche lente ; action 4 mener pour cha 
que couronne 

utilisée et a chaque réutilisation. A cet effet, il 

faut : 

rafraichir l’extrémité, 

prélever 1 m de méche lente, 
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consumer le métre de méche lente en mesurant la du 
rée de com- 

bustion qui doit étre comprise entre 90 et 144 seco 
ndes ; 


UTILISER AU MINIMUM 50 cm en temps de paix. 
Remarque importante : grace a son enveloppe impermé 
able, une méche 

allumée plongée dans l'eau continue a briler. 

322. Le détonateur pyrotechnique (fig. 5). 

a) Emploi. 

Le détonateur pyrotechnique est un artifice destiné 
a créer la détonation sous 

l'effet de la flamme transmise par la méche lente a 
fin : 

soit de provoquer l'explosion d'une charge au cont 
act ; 

soit de transmettre cette détonation, a l'aide d'u 

n cordeau détonant, vers 

une charge éloignée. 

b) Description. 

Fig. 5 - Détonateur pyrotechnique (exemples) 

Un tube métallique (cuivre, laiton ou aluminium) re 
nferme une charge 

d'explosif. Celle-ci est composée d'un explosif sec 
ondaire comprimé au fond du tube 

et d'un explosif primaire particulierement sensible 
situé au-dessus. Ce tube, ai 

MISE DE FEU ELEMENTAIRE ELECTRIQUE 


10085 

1 

2004 

Ed 1.1 

The design, erection, use and inspection of 
access 

scaffolding 


Refrigerating systems including plants 
associated with 

air 

conditioning 

systems 


safe use, operation and inspection of man 


riding belt 

conveyors in mines 

SABS 

10338 

1999 

Ed 1 

Homologation of Respiratory Equipment 
SANS 

1287 

1 

2007 

Ed 1.1 

Ventilation brattices and ducting 
Part 1: Flexible ducting 

SANS 

1287 


Part 2: Brattices, unsupported 

SANS 

865 

2 

2005 

Ed 1 

Compression 

ignition engine systems and machines 
powered by such engine 

systems, for use in mines and 

plants with explosive gas atmospheres or 
ex 

plosive dust 

atmospheres or both 

SANS 

1654 

2004 

Ed 1.1 
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41.Moyensdemiseafeu: 

a) L’exploseur électronique ITS-100 (fig. 23). 
Emploi. 

Il peut en tout temps et dans des conditions climat 
iques extrémes, faire 

exploser 10 détonateurs modeéle F 1 placés : 

soit en paralléle a l’extrémité d’une ligne de tir 
KL 4 de 800 metres ; 

soit en série a l’extrémité d’une ligne de tir de 
KL 4 de 2400 métres. 

Il intégre les fonctions de contréle de continuité 
de ligne et de mise a feu. 

Description. 

De type électronique, il est constitué de deux boit 
iers étanches en 

polycarbonate injecté : 

le premier, l’unité électronique, porte les élémen 
ts nécessaires au controle 

et au tir ; 

le second est une source d’énergie amovible (4 pil 
es au lithium) qui joue en 

outre le réle de clef de sécurité. Cette source d’é 


ner 
suc 
Fig 
Cor 
L'ul 
16 
Le 
mes 


Relai d,amorcage 


‘Bouton ae tr 
C- Voyant jaune : 
contréle de charge 
B - Voyant rouge : 
alarme de batterie 
H - Borne L2 
F - Bouton test ligne 
correspondant aux lignes 
D - Bouton de charge 
A - Voyant vert : controle « clé 
de sécurité » 
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Opérations préliminaires 


Raccorder la ligne de tir sur les bornes L 1 (ou L 
2) (H). 

Connecter l'unité électronique sur la « clé de sécu 
rité » : le voyant vert (A) 

s'allume, le voyant rouge (B) brille un bref instan 
t. 

Vérifier la ligne de tir : 

ligne ouverte : appuyer sur le bouton (F), le voya 
nt vert (G) doit rester éteint 


ligne fermée : appuyer sur le bouton (F), le voyan 
t vert (G) doit s'allumer ; la 

ligne de tir est en état. 

Mise en ceuvre 


DC powered machines for use in hazardous 
areas in 


The use of light metals in hazardous locations 
at mines 

SANS 

10086 

1 

2003 

Ed 3.3 

The 

installation, inspection and maintenance of 
equipment used in explosive atmospheres 
Part 1: Installations including surface 
installations on 

mines 

SANS 

10086 


2 

2006 

Ed 1 

The installation, inspection and maintenance of 
equipment used in ex 

plosive 

atmospheres 

Part 2: Electrical equipment installed 
underground 

in 

mines 

SANS 

10086 

3 

2001 

Ed 1.1 

The installation, inspection and maintenance of 
equipment used in explosive atmospheres 
Part 3: Repair and overhaul of app 

aratus used in 

explosive atmospheres 

SANS 

10108 

2005 

Ed 5 

The classification of hazardous locations and 
the 

selection of apparatus for use in such locations 
ARP 

0108 

2005 

Regulatory requirements for explosion 
protected 

apparatus 

SABS 

1737 

2008 

Ed 1.3 

Body 

worn escape type breathing apparatus 
SANS 
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Déconnecter l'unité électronique de la « clé de séc 
urité ». 

Brancher le détonateur en bout de ligne de tir. 
Connecter l'unité électronique sur la clé de sécuri 
té, le voyant vert (A) s'allume. 

Appuyer sur le bouton (F), le voyant vert (G) s‘all 
ume, la préparation de la 

mise a feu peut s'effectuer. 

Charger l'exploseur en appuyant sur le bouton (D), 
le voyant jaune (C) 

s'allume au bout de 5 secondes environ. 

Pour effectuer le tir, appuyer simultanément sur le 
bouton (F), [le voyant vert 

(G) s'allume] et sur le bouton de tir (E) pendant q 
ue le voyant jaune (C) est allumé. 

Si une deuxiéme ligne est branchée, il est possible 
d'effectuer immédiatement 

un tir avec cette ligne aprés avoir rechargé l'expl 
oseur. 

Limites d'utilisation 


Impédance maximale de ligne : 500 ohms. 

Température d'utilisation : - 33° C a + 63° C. 
Température de stockage : - 55° Ca + 85°C. 

c) Régles de sécurité. ; ; ; 
LA SOURCE D'ENERGIE EST LA « CLE DE SECURITE », 
CON 

SERVEE 

PAR LE DIRECTEUR DE MISE EN OEUVRE : 


DES QUE LE VOYANT JAUNE EST ALLUME, L'ENERGIE 
STOC 

KEE 

PERMET LE TIR; 


NE PAS METTRE LES DOIGTS SUR LES LIGNES DE TIR 
DEN 

UDEES. 

IL Y A RISQUE DE BRULURE AU MOMENT DU TIR; 


NE PAS JETER LA CLE DE SECURITE DANS LE FEU. 
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411. Les conducteurs. 

a) Caractéristiques. 

Les conducteurs électriques réglementaires qui reli 
ent l'exploseur au 

détonateur électrique sont du type « cable téléphon 
ique » KL 4 ou KL 5. 

Ils sont livrés en bobines DR 8 de 400 m ou DR 4 de 
1 600 m. 

A défaut des cables réglementaires, il est possible 
de se servir de conducteurs 
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Fig. 17 - Amorcage d’un pétard par noeud 4 tours 
Jonction avec 

cordeau détonant par 

lovage a plat 4 brins. 

Fig. 18 - Amorcage d’un pétard par lovage a plat 4 
brins 

Le lovage a plat 4 brins permet, seul un contact ét 
roit entre 

la piéce a détruire et le pétard, en laissant libre 

s 3 deses 4 

faces ; (ceci est important dans le cas de destruct 
ion de 

plaques métalliques, profilés ou piéces de bois). 
Jonction avec 


50145 

1997 

Ed 1 

EN 145:1997 Respiratory protective devices 


Self 


contained closed 
circuit 
breathing apparatus 


Compressed oxygen or compressed oxygen 
nitrogen 

type 

Requirements, testing, marking 

OTHER 

A guide to the selection and classification of 
rescue 

brigadesmen on the basis of heat tolerance 
Chamber of Mines of South Africa Research 
Organization 

Research Report No 29/87 

OTHER 

Work Load Test 

Chamber of Mines of South Africa S & TS 
Circular No. 

39/93 dated 5 April 1993 

21 

GUIDE 

Guideline for the Compilation of a Code of 
Practice on 

Emergency 

Preparedness & Response 

Reference 16/3/2/1 

A5 

CODE 

293 

Code of Practice for the Condition Assessment 
of Steel 

Wire Ropes on Mine Winders 

CODE 

294 

Code of Practice for Performance, Operation, 
Testing and 

Maintenance of Drum Winders relating to Rope 
Safety 

SANS 

1515 

1 

2006 

Fd 2.1 

Gas 

measuring equipment primarily for use in 
mines 

Part 1: Battery operated portable, flammable 
gas 

SABS 

10083 

2004 

Ed 5 

The measurement and assessment of 
occupational noise 

for hearing 
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cordeau détonant par 

lovage a plat 4 brins 

(suite). 

Pour éviter la désagrégation du pétard, il faut que 


les 4 brins soient bien serrés les uns contre les 
autres ; 
le lovage soit légérement plus long que le pétard 


les 4 brins soient fermement 

maintenus sur le pétard, pres 

de ses extrémités (a l'aide de ficelle ou de ruban 
adhésif). 
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b) Amorcage d’un pain 

PROCEDES 

b) REALISATION DE L’'AMORGAGE d’un pain 
Jonction avec un 

détonateur. 

Réaliser, dans la masse de I'explosif, un alvéole 
suffisamment profond, d'un diamétre légérement 
supérieur a celui du détonateur, a l'aide du manche 
de la 

pince a sertir ou d'un objet inerte. 

Introduire le détonateur sans forcer, sur au moins 
2/3 de 

sa longueur. 

Comprimer légérement l'explosif, sur le détonateur, 


a 
l'aide des doigts. 

Fig. 19 - Amorgage d’un pain par détonateur 
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Jonction avec un 

cordeau détonant. 

Ouvrir le pain et y inclure l'extrémité d'un cordea 

U 

détonant aprés avoir réalisé une boucle nouée. 
Cette mesure assure le bon fonctionnement de 
l'amorcage : elle augmente la quantité d'explosif 
d'amorcage et empéche le cordeau détonant de sortir 
de 

son logement. 

Fig. 20 - Cordeau détonant avec boucle nouée 

326. Les raccordements de cordeaux détonants. 
POUR PROLONGER UN CORDEAU TROP COURT PAR UN 
SECOND 

CORDEAU, ON RACCORDE CEUX-CI PAR L’UN DES 
PROCEDES 

SUIVANTS : 

MOYENS 

PROCEDES 

Jonction avec un 

autre cordeau 

détonant : 

branchement direct. 

Noeud droit : 
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Fig. 21 - Branchement direct 

Jonction avec un 

autre cordeau 

détonant : 

branchements 

indirects. 

Pétard ou pain servant de relais a la détonation. L 
orsque 

la chatne de mise de feu est longue, ce procédé pré 


conservation purposes sente 

SABS l’'avantage de raviver 

1484 la détonation. 

2007 Fig. 22 - Branchements indirects 
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Trade theory electrical 32. 4 - MISE DE FEU ELEMENTAIRE ELECTRIQUE 
Industriel electronic 41.Moyensdemiseafeu: 


Enginering science a) L’exploseur électronique ITS-100 (fig. 23). 
Enginering drawing Emploi. 


Il peut en tout temps et dans des conditions climat 
Telectrotechnology | ee ee ate urs mode 
exploser 10 détonateurs modeéle F 1 placés : 
- oe : soit en paralléle a l’extrémité d’une ligne de tir 
KL 4 de 800 matres ; 
soit en série a l’extrémité d’une ligne de tir de 
KL 4 de 2400 métres. 
Assessment police ll integre les fonctions de contrdle de continuité 
Engineering de ligne et de mise a feu. 
-level 5 /102/10 Description. 
Management informer De type électronique, il est constitué de deux boit 
-traffic road low iers étanches en 
-mangement syst inf polycarbonate injecté : 
-Framework le premier, l’unité électronique, porte les élémen 
-Investigation ts nécessaires au contrdéle 
et au tir; 
le second est une source d’énergie amovible (4 pil 
es au lithium) qui joue en 
outre le rdle de clef de sécurité. Cette source d’é 
nergie permet jusqu’a 500 tirs 
successifs a 20°C. 
Fig. 23 - ITS-100 
Conditionnement. 
L'unité électronique a une masse de 580 g et mesure 
160 mm X 105 mm X 50 mm. 
Le boitier source d'énergie a une masse de 500 g et 
mesure 
130 mm X 105 mm X 50 mm. 
Utilisation. 
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Fig. 24 - Détail de |’ ITS 100 
Fig. 25 - Clé de sécurité (source d’énergie) 
H - Borne L1 
G - Voyant vert : 
controle de ligne 
E - Bouton de tir 
C- Voyant jaune : 
controle de charge 
B - Voyant rouge : 
alarme de batterie 
H - Borne L2 
F - Bouton test ligne 
correspondant aux lignes 
D - Bouton de charge 
A - Voyant vert : controle « clé 
de sécurité » 
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Opérations préliminaires 


Raccorder la ligne de tir sur les bornes L 1 (ou L 
2) (H). 

Connecter I'unité électronique sur la « clé de sécu 
rité » : le voyant vert (A) 

s'allume, le voyant rouge (B) brille un bref instan 
t. 

Vérifier la ligne de tir : 

ligne ouverte : appuyer sur le bouton (F), le voya 
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nt vert (G) doit rester éteint 


ligne fermée : appuyer sur le bouton (F), le voyan 
t vert (G) doit s'allumer ; la 

ligne de tir est en état. 

Mise en ceuvre 


Déconnecter l'unité électronique de la « clé de séc 
urité ». 

Brancher le détonateur en bout de ligne de tir. 
Connecter I'unité électronique sur la clé de sécuri 
té, le voyant vert (A) s'allume. 

Appuyer sur le bouton (F), le voyant vert (G) s'all 
ume, la préparation de la 

mise a feu peut s'effectuer. 

Charger l'exploseur en appuyant sur le bouton (D), 
le voyant jaune (C) 

s'allume au bout de 5 secondes environ. 

Pour effectuer le tir, appuyer simultanément sur le 
bouton (F), [le voyant vert 

(G) s'allume] et sur le bouton de tir (E) pendant q 
ue le voyant jaune (C) est allumé. 

Si une deuxiéme ligne est branchée, il est possible 
d'effectuer immédiatement 

un tir avec cette ligne aprés avoir rechargé l'expl 
oseur. 

Limites d'utilisation 


Impédance maximale de ligne : 500 ohms. 

Température d'utilisation : - 33° Ca + 63°C. 
Température de stockage :- 55° Ca+ 85°C. 

c) Régles de sécurité. 

LA SOURCE D'ENERGIE EST LA « CLE DE SECURITE », CON 
SERVEE 

PAR LE DIRECTEUR DE MISE EN OEUVRE : 


DES QUE LE VOYANT JAUNE EST ALLUME, L'ENERGIE STOC 
KEE 
PERMET LE TIR ; 


NE PAS METTRE LES DOIGTS SUR LES LIGNES DE TIR DEN 
UDEES. 
IL Y A RISQUE DE BRULURE AU MOMENT DU TIR ; 


NE PAS JETER LA CLE DE SECURITE DANS LE FEU. 
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411. Les conducteurs. 

a) Caractéristiques. 

Les conducteurs électriques réglementaires qui reli 
ent l'exploseur au 

détonateur électrique sont du type « cable téléphon 
ique » KL 4 ou KL5. 

lls sont livrés en bobines DR 8 de 400 m ou DR 4 de 
1 600 m. 

A défaut des cables réglementaires, il est possible 
de se servir de conducteurs 

isolés du commerce. 

b) Raccordement de deux conducteurs. 

Dénuder et décaper les deux conducteurs sur 
9al10 

cm. 

Faire une torsade sur 4 a5 cm. 

Réunir les brins libres par torsion pour éviter tou 

t arrachement. 

Isoler la ligature par ruban adhésif. 

Ligature par 

torsades de 

deux 


conducteurs 
simples 
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